
ELEMENTS

P - T A - B L - LS E F

NON Comp.

1 184 200 12,4

2 232 248 19,4

3 280 296 25,3

4 328 344 31

5 376 392 36,5

6 424 440 42,6

7 472 488 48,7

8 520 536 54,8

9 568 584 60,9

10 616 632 67

Port P

150

Ports A - B

100

COMPENSE

 3/4 "

( mm )( BSP )

 1/2 "  1/4 "

Retour T

25

Drain L

2,5

    kg **

DIMENSIONS

Pre Compensated PROPORTIONAL Sectional Directional Valve  

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.  

Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la  S.A. Perée,

sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.  

Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la  S.A. Perée,

sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.

P - A - B

315

Ports A - B

130

( bar )

DPC

130

Q nominal ( l/min ) P MAX 

POIDS ET DIMENSIONS SONT INDICATIVES CAR DEPENDANTES DES CONFIGURATIONS ( voir Site ) **

DPC
130

     Code

Distributeur Proportionnel Pré-Compensé Empilable Modulable  

Pre Compensated PROPORTIONAL Sectional Directional Valve  

Nombre

DEBIT - FLOW PRESSION - PRESSURE

Q 100 l/min

GAMME COMPLETE DE COMMANDES , TIROIRS ET OPTIONS : lien sur site

DISTRIBUTEURS LOAD SENSING  PRE-COMPENSES =                                                   

DEBITS SORTIES PROPORTIONNELS INDEPENDANTS DES PRESSIONS  ET t°


