
ELEMENTS

P - T A - B L - LS E F

1 144 90,5

2 180 126,5

3 216 162,5

4 252 198,5

5 288 234,5

6 324 270,5

7 360 306,5

8 396 342,5

9 432 378,5

10 468 414,5

11 504 450,5

12 540 486,5

Q nominal ( l/min ) P MAX 

DPX
100

     Code

Distributeur Proportionnel POST-Compensé Empilable Modulable  

Modulable POST Compensated PROPORTIONAL Directional Valve  

Nombre

DEBIT - FLOW PRESSION - PRESSURE DIMENSIONS

Modulable POST Compensated PROPORTIONAL Directional Valve  

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.  

Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la  S.A. Perée,

sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.  

Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la  S.A. Perée,

sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.
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Retour T

30

Port P

120

COMPENSE

Ports A - B

90

Q 120 l/min

DISTRIBUTEURS LOAD SENSING  POST-COMPENSES :                                                   

- DEBITS SORTIES PROPORTIONNELS INDEPENDANTS DES PRESSIONS  ET t°
- SI DEBIT ENTREE INSUFFISANT : SORTIES PARTAGEES

GAMME COMPLETE DE COMMANDES , TIROIRS ET OPTIONS : lien sur site

" FULL FLOW SHARING "


