DPX
160

Q 160 I/min

Modulable POST Compensated PROPORTIONAL Directional Valve

DISTRIBUTEURS LOAD SENSING POST-COMPENSES :
- DEBITS SORTIES PROPORTIONNELS INDEPENDANTS DES PRESSIONS ET t°
- S| DEBIT ENTREE INSUFFISANT : SORTIES PARTAGEES

" FULL FLOW SHARING "

GAMME COMPLETE DE COMMANDES , TIROIRS ET OPTIONS : lien sur site

Distributeur Proportionnel POST-Compensé Empilable Modulable
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DEBIT - FLOW PRESSION - PRESSURE | ELEMENTS DIMENSIONS
Code Q nominal ( /min ) P MAX N P-A-B] T [ s E | F =
ombre Sa
COMPENSE (bar) (BSP) (mm) n &
1 179 98 E =
2 227 146 ©5
3 275 194 Z g
4 323 242 25
5 371 290 28
DPX Port P Ports A - B P-A-B | RetourT 6 . . 419 338 g 3
160 230 160 300 30 7 34 ! 174 467 386 =
8 515 434 0 0
9 563 482 Sa
10 611 530 E g
3

Toutes les données de cette fiche sont a caractére informatif et peuvent étre modifiées sans avis préalable.

Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,

sauf celle liée directement a un défaut de fabrication.
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